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CPU 主機僅適用於 DC ��V 電源

若使用 ��V 電源將造成產品永久損壞，且一年保固將失效 。

產品規格
輸入電壓                                                                                                DC ��V

雷射波長                                                                                                ��� nm

光學峰值功率                                                                                       最高 �� W

通訊                                                                                                         相容 BT �.� / �.�

工作溫度                                                                                                -��°F～���°F（-��°C～��°C）

FCC ID                                                                                                     �ARGWTMGA��

保險絲規格                                                                                            �A、���V 玻璃保險絲

                                                                                                                 （�.� × �.�� 吋 /

                                                                                                                  � × �� mm(�amp)(F�A）

介紹   

感謝您選購TMG a-��，本產品為同類型產品中最具創新與先進技術的產品之一，請於

使用前詳閱本說明書，以熟悉本產品的功能與操作方式 。 

祝您旅途愉快，行車平安 。

本系統屬於 �M 類雷射產品
開機時，請勿近距離直視雷射發射頭，以免造成眼睛傷害 。
使用雷射槍測試干擾功能時，建議配戴雷射防護眼鏡，以確保安全 。

駕駛人使用本產品時，應保持高度警覺，並遵守所有適用的交通法規 。

「測試模式（Test Mode）」 在此模式下，系統會持續以全時干擾模式（Full-time Jamming 
Mode）**運作，可能使 LIDAR（雷射測速儀）操作人員察覺其測速訊號受到干擾 。
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第一章 ： 安裝規範注意事項       

本產品建議由具備汽車電子或汽車電機安裝經驗之專業技師進行施工 。

安裝前請確認車輛電系正常，並依各車型之電路配置選擇適當的取電位置，以確保設備及

車輛安全 。

為確保設備運作穩定及車輛電路安全，請依照以下規範施工 。

建議施工方式
* 使用 TMG 原廠提供或認可之保險絲取電器（Fuse Tap）進行取電 。

* 依車型選擇適當之 ACC（Accessory）或 IGN（Ignition）電源 。

* 使用原廠指定之保險絲規格，不得任意變更 。

* 所有接線完成後，應確實固定並做好絕緣處理 。

禁止施工方式
請勿採用下列非標準施工方式

* 將導線直接焊接於保險絲本體 。

* 將裸線直接插入保險絲座取電 。

* 未經絕緣處理之裸露接點 。

* 任意更換原車保險絲規格 。

* 使用金屬線、鋁箔或其他非保險絲材料替代保險絲 。

* 使用不符合汽車電子施工規範之接線材料 。

保險絲規範
本產品線組已內建 �A 保險絲，作為設備線路保護之用，請勿任意更換不同規格之保險絲 。

若保險絲熔斷，請先確認線路及設備是否異常，再更換相同規格之保險絲 。    

接地規範 
接地位置應

* 使用原車接地點 。

* 確保金屬接觸面乾淨且固定牢靠 。

* 不得固定於漆面、塑膠件或鬆動螺絲 。



第一章 ： 安裝規範注意事項(續)       

線束施工規範 
施工時應符合下列要求

* 線束應固定牢靠，避免晃動 。

* 避免與高溫零件接觸 。

* 避免與活動機構摩擦 。

* 避免受擠壓或過度拉扯 。

* 必要時使用束帶、絨布膠帶或保護套管固定線束 。   

完工檢查
施工完成後請確認

□ 系統可正常開機                                          □ 車輛無故障警示

□ ACC／IGN 電源作動正常                         □ 原車電子系統運作正常

□ 線束固定完成且無裸露                            □ 設備功能測試正常

□ 保險絲安裝正確

安全警示
為確保車輛電路安全、設備穩定性及後續維修便利性，請依照 TMG 原廠施工規範進行安裝 。

採用非標準施工方式

（如直接焊接於保險絲本體、裸線插入保險絲座、任意更換保險絲規格等）

可能導致：

* 電源接觸不良或供電不穩 。

* 保險絲無法正常更換或維修 。

* 線路固定不良，增加故障風險 。

* 影響車輛電路之可靠性及後續維修作業 。

若因未依本安裝規範施工而造成設備異常、線路損壞或其他相關問題，TMG 恕無法保證其施

工品質，並保留要求重新施工或改善之權利 。
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Indent

Set Screw

Detent
Coupler

第二章 ： 安裝       

反制片安裝所需工具
•   T-�� Torx 星形起子或內六角扳手

•   無線電動起子（用於安裝支架）

•   小螺絲（用於固定支架）

•   魔鬼氈或 �M 雙面膠（用於固定 CPU 主機）

•   捲尺（用於測量雷射頭之間的安裝間距）

•   電工膠帶（用於包覆雷射頭接頭及穿越防火牆的線材）

•   金屬導線（選配，用於協助將線材穿過防火牆）

反制片安裝說明
反制片上的定位凸點（Detent）需對準安裝支架上的定位凹槽（Indent） 。

定位完成後，請使用**固定螺絲（Set Screw）**將其鎖緊固定 。
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24” ~ 30”

a-15

UDTAUTO/QUIETRCV

a-15

UDT AUTO/QUIET RCV

a-15

UDTAUTO/QUIETRCV

a-15

UDT AUTO/QUIET RCV

a-15

UDTAUTO/QUIETRCV
a-15

UDTAUTO/QUIETRCV

24” ~ 30”

擴充 VPR 反制片

主機安裝於車室內

第二章 ： 安裝(續)       

反制片的安裝高度應與前/後車燈大致相同，且各反制片之間至少保持 **��～�� 英吋

（約 ��～�� 公分）**的間距 。 反制片間距過近可能造成訊號干擾 。     

使用隨附的綠色水平儀，確認反制片

*保持水平安裝 *反制片正面朝前 *所有固定螺絲均已鎖緊 。     

使用 VPR 反制片時，請將 VPR 反制片安裝於兩個一般感測頭的中央位置，且安裝高度

須比一般反制片高或低至少 � 英吋（約 � 公分）。     

CPU 控制主機最多可連接 *� 個一般反制片 *� 個 VPR 反制片 。

反制片安裝須知

· 反制片應凸出車身線條，避免過度內縮或遭保桿、車牌框、飾板等遮蔽物遮擋 。

· 安裝位置過深可能影響上半車身、車頂區域及部分角度的防護效果 。

· 安裝時應使用適當支架調整角度，並確保反制片保持水平 。
5

license plate and separated by at least 20 to 32 inches from each other. Being 
too close together can cause interference. 

Use the included green bubble level tool to make sure the heads are 

When using a third head, install the head in the center of both heads, 
below the car’s emblem or directly above the license plate.

The CPU computer has a capability of having 8 heads total

the heads.

Controller is installed inside the cabin.
24” ~ 30”

a-15

UDTAUTO/QUIETRCV

a-15

UDT AUTO/QUIET RCV

a-15

UDTAUTO/QUIETRCV
a-15

UDTAUTO/QUIETRCV

24” ~ 30”

a-15

UDT AUTO/QUIET RCV

a-15

UDTAUTO/QUIETRCV

VPR

front
/rear lamps

VPR



Changing the Lens cover
Replace the lenses only as needed. To 
replace the old lens cover with a new 
one. Use a pin to pry open the old lens 
cover to replace it.

確認反制片

朝向正前方

使用包裝內隨附的水平儀

確認反制片以水平方式安裝

線材

連接線上的箭頭標記須相互對齊

以確保正確連接
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第二章 ： 安裝（續）    

安裝所需工具
飾板拆卸工具                             �� AWG 對接端子                           手電筒

引線器                                          �� AWG 環形端子                           束線帶    

剝線鉗                                         保險絲取電器（選配）                      水平儀

�M 雙面安裝膠帶                     熱縮套管（多種尺寸）    

安裝前規劃
確認 主機、反制片及線束的最佳安裝位置。

提示： 建議於主機與反制片標示對應位置，以利日後發生任何性能問題時進行故障

排除。               

安裝 (以下為系統實體佈線的作業參考)

�. 將車輛停放於水平地面 。

�. 關閉車輛電源 。

�. 如加裝 VPR 反制片時，VPR 反制片須安裝於兩個標準反制片的中央位置，且高度須

比標準反制片高或低至少 � 英吋（約 � 公分）。

�. 主機最多可支援 � 個標準反制片及 � 個 VPR 反制片 。

�. 將反制片線材由安裝位置引至 主機 。（確認線材於引擎室內已固定，並遠離所有活

動零件。）

�. 穿越防火牆時，可沿用車輛既有線束通道一併穿線 。

�. 使用引線器（Flex Claw Tool）將線材穿過防火牆並引入車室 。

�. 多餘的反制片線材應以鬆繞方式整理，並使用束線帶固定於車體，可固定於儀表板

下方或手套箱後方 。

�. 電源線可接至電瓶正極端子，或透過「保險絲取電器（Add-a-Fuse）」連接至保險絲

盒內的 ACC（可切換）保險絲。（確認使用與保險絲盒規格相符的保險絲取電器）。

��. 選擇車體骨架上隱蔽且堅固的位置，鑽設小孔後，使用環形端子及適當尺寸的機械

螺絲將接地線固定於車體骨架 。

��. 將 主機安裝於車室內可直接操作的位置 。

��. 連接電瓶負極端子 。

��. 啟動車輛 。



第一章 ： 安裝規範注意事項(續)       

線束施工規範 
施工時應符合下列要求

* 線束應固定牢靠，避免晃動 。

* 避免與高溫零件接觸 。

* 避免與活動機構摩擦 。

* 避免受擠壓或過度拉扯 。

* 必要時使用束帶、絨布膠帶或保護套管固定線束 。   

完工檢查
施工完成後請確認

□ 系統可正常開機                                          □ 車輛無故障警示

□ ACC／IGN 電源作動正常                         □ 原車電子系統運作正常

□ 線束固定完成且無裸露                            □ 設備功能測試正常

□ 保險絲安裝正確

安全警示
為確保車輛電路安全、設備穩定性及後續維修便利性，請依照 TMG 原廠施工規範進行安裝 。

採用非標準施工方式

（如直接焊接於保險絲本體、裸線插入保險絲座、任意更換保險絲規格等）

可能導致：

* 電源接觸不良或供電不穩 。

* 保險絲無法正常更換或維修 。

* 線路固定不良，增加故障風險 。

* 影響車輛電路之可靠性及後續維修作業 。

若因未依本安裝規範施工而造成設備異常、線路損壞或其他相關問題，TMG 恕無法保證其施

工品質，並保留要求重新施工或改善之權利 。
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Ground wire

Power wire

Power Power 

In-line 
Fuse

In-line 
Fuse

CPU
Controller

Vehicle Ground

Vehicle Fuse Box Terminal

ADD
A-FUSE
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第二章 ： 安裝（續）

主機

車身負極接地

串聯保險絲 串聯保險絲

車輛保險絲盒
電瓶正極端子

電源選擇� 電源選擇�

電源線

接地線

反制片

加裝保險絲
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第三章 ： 操作

音量調整
按下 ＋ 或 － 側邊按鍵調整音量，長按 � 秒可快速調整至最大或最小音量，最大音量為 �� 。

僅接收模式（Receive Only Mode）
按下 RCV 鍵切換至僅接收模式，此模式僅接收雷射訊號，不啟用干擾功能 。

再次按下 RCV 鍵即可啟用 Auto Sleep（自動休眠）模式 。

干擾時間預設為 � 秒，如需變更干擾時間，可透過 App 設定 。 

Auto／Quiet（自動休眠）
按下 SLP 鍵啟用 Auto Sleep（自動休眠）模式 。

啟用後，系統將依 App 或第三方 App 所設定的 Auto Kill 條件停止干擾功能 。

Auto Sleep 模式將於 � 分鐘後恢復為 RCV Only 模式的 � 秒干擾設定 。

此 � 分鐘期間須留意，因雷射警示將保持靜音，直到 CPU 播報 「Auto Sleep Mode Off」 。           

UDT       
按下 UDT 鍵可更新演算法或 CTRL 韌體，長按 UDT 鍵可重設藍牙（BT）模組 。
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a-15

AUTO/QUIETRCV UDT

RS
T

PWR TP1 TP2 TP3
RER

FRT

TP4 RDT

DT
A

PW
R

1 2
ON

電源
僅接收模式

演算法更新

* 僅供原廠使用 *

系統重置

自動休眠/狀態播報

請確認傳輸線接頭的定位腳（Pin）
與主機插座方向一致後再插入。

電源輸入 (�.�� mm)
TP4

RDT

PWR VPR VPRTP3 TP1
RER

FRT

TP2
1 2

ON

切換開關，用於設定 �、� 號反制片的用途
（可設定為前方或後方）。

TP（終端連接埠）�～� 為防護頭連接埠 。
(�、� 號反制片固定為前方使用無法更改 )

注意：VPR 防護頭僅支援短版或長版單一連接線，不可使用分接線
材，否則將無法正常運作 。

VPR 反制片是專為可變脈衝頻率雷射測速槍所設計。
會與一般反制片同步運作，並同時啟動兩組 LD 發射二極體，以提升
近距離的防護效果。
(VPR 反制片安裝時，需比 RX 反制片高或低至少 � 英吋（約 � 公分），
並且安裝於兩個 RX 反制片的中央位置)



第三章 ： 操作（續）         

TMG App 操作
本系統可與 Android 或 iOS 裝置配對，Android 與 iOS 分別提供對應的應用程式。       

啟動 App
�. 開啟 CPU 電源。

�. 按下 App 最右側的藍牙圖示開始配對 。

�. 選擇 Scan後於清單中選擇 「LD」 裝置

�. CPU 上的藍牙指示燈亮起後，即表示配對完成 。

�. 配對完成後，可透過 App 完整控制 CPU 按鍵功能，調整 Auto Kill 秒數以及警示間隔

的休眠時間 。

�. 可透過 App 更新干擾槍演算法及 CPU 控制韌體 。

�. 若無法搜尋到 LD 裝置，長按 UDT 按鍵重設藍牙後再重新配對 。
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第三章 : 操作說明（續）      

演算法韌體更新
此更新會將最新的雷射測速槍演算法上傳至 CPU，更新時請確認裝置具有穩定的

網路連線 。

未來如新增支援之雷射測速槍，系統將持續提供更新 。      

更新步驟
�. 開啟 TMG App 並完成 Bluetooth 配對 。

�. 按下 CPU 的 UDT 按鍵 。

�. 系統語音將提示「Algorithm Update」「Open App and select new Algorithm」

�. 下載 Algorithm 檔案並開始傳輸 。

�. 系統語音播報「Start Transferring」

�. App 將顯示更新進度，CPU 的 UDT 指示燈 與 App 綠燈將同步閃爍 。

�. 更新完成後CPU 將重新啟動，並語音提示「Update Finished」或「Returning to 

Defender Mode」表示更新成功 。      

CPU 控制韌體更新
此更新僅更新 CPU 本體控制韌體，一般情況下不需進行更新 。     

更新步驟
�. 開啟 CPU 電源 。

�. 使用細針按壓側邊 RST 約 � 秒 。

�. CPU 紅色 LED 將恆亮 。

�. 開啟 App 並完成 Bluetooth 配對 。

�. 下載 CTRL Firmware 後開始傳輸 。

�. 系統語音播報「Start Transferring」 。

�. 更新過程中 *CPU 紅燈閃爍 *App 綠燈同步閃爍 。

�. 更新完成後，系統語音播報「System On」，CPU 重新啟動後即完成更新 。
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第二章 ： 安裝（續）    

安裝所需工具
飾板拆卸工具                             �� AWG 對接端子                           手電筒

引線器                                          �� AWG 環形端子                           束線帶    

剝線鉗                                         保險絲取電器（選配）                      水平儀

�M 雙面安裝膠帶                     熱縮套管（多種尺寸）    

安裝前規劃
確認 主機、反制片及線束的最佳安裝位置。

提示： 建議於主機與反制片標示對應位置，以利日後發生任何性能問題時進行故障

排除。               

安裝 (以下為系統實體佈線的作業參考)

�. 將車輛停放於水平地面 。

�. 關閉車輛電源 。

�. 如加裝 VPR 反制片時，VPR 反制片須安裝於兩個標準反制片的中央位置，且高度須

比標準反制片高或低至少 � 英吋（約 � 公分）。

�. 主機最多可支援 � 個標準反制片及 � 個 VPR 反制片 。

�. 將反制片線材由安裝位置引至 主機 。（確認線材於引擎室內已固定，並遠離所有活

動零件。）

�. 穿越防火牆時，可沿用車輛既有線束通道一併穿線 。

�. 使用引線器（Flex Claw Tool）將線材穿過防火牆並引入車室 。

�. 多餘的反制片線材應以鬆繞方式整理，並使用束線帶固定於車體，可固定於儀表板

下方或手套箱後方 。

�. 電源線可接至電瓶正極端子，或透過「保險絲取電器（Add-a-Fuse）」連接至保險絲

盒內的 ACC（可切換）保險絲。（確認使用與保險絲盒規格相符的保險絲取電器）。

��. 選擇車體骨架上隱蔽且堅固的位置，鑽設小孔後，使用環形端子及適當尺寸的機械

螺絲將接地線固定於車體骨架 。

��. 將 主機安裝於車室內可直接操作的位置 。

��. 連接電瓶負極端子 。

��. 啟動車輛 。

第四章 : 疑難排解

Q：主機 無法開機？
請確認 ：

* 電源插頭已完全插緊

* 所有電源線接觸正常

* 電源保險絲是否燒毀

Q：遭雷射測速時沒有收到警示？
請確認 ：

* 音量不是設定為 �

* 音量足以蓋過車內噪音

* 執法人員是否真正瞄準您的車輛

* 感測器線材是否完全插入

* 插頭方向是否依箭頭正確安裝

可使用雷射模擬器確認雷射頭是否正常，若雷射頭故障將無法接收雷射警示 。

Q：主機當機？ 請按一下 RST（約 � 秒）重新啟動

可能原因 ：

* 韌體更新失敗

* 主機外殼受撞擊

* 按鍵卡住

Q：如何判斷反制片是否故障？
故障時可能出現 ：

* 主機無法正常開機

* Bluetooth 指示燈持續快速閃爍

* 保險絲反覆燒毀

* 該雷射頭溫度異常偏高

請聯絡客服更換 。
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第四章 : 疑難排解（續)             

Q：主機一直播報「Algorithm Update」且無法操作？
請重新更新 ：

* Algorithm 韌體或 CPU Control Firmware

Q：App 無法下載韌體？
請確認 ：

* 手機具有穩定 �G／�G 或 Wi-Fi 網路

* 未使用第三方 App 進行更新

CHAPTER 4: Two Year Limited Warranty
For a period of two years from the date of purchase by the consumer Facets will 

Facets or an authorized Service agent. Facets products must include a proof of 

a copy of a sales receipt.

The customer must pay for shipping Facets products to an authorized Facets 
Service Agent. If the product is proven to be under warranty, the return charge, 
to the customer, will be at our expense.

This limited warranty does not apply:
To any product damaged by accident.
In the event of misuse or abuse of the product.

If the serial number has been altered, defaced, or removed.

12

License Agreement
Facets products are made by Facets Product Design and Development Ltd in Taiwan. Facets and its licensors grant to 

manner not expressly authorized by this agreement. By using this product, the purchaser agrees to be bound by the t

not make any warranty regarding the accuracy or completeness of data used by this product and shall not be liable to the 

arising from the use of the product.

One
one



CHAPTER 5: Appendix

for other similar ones. The coverage is increasing and we always keep our 
products promptly updated.

performance may be compromised.
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第六章 : 附錄           

防護支援
以下為本產品已完成測試的部分雷射/ LiDAR 測速設備 。

本系統亦支援其他相近型號之雷射測速槍，並會持續更新以支援更多新型設備 。

注意事項
當進行工作台測試或臨時安裝測試時，請務必將所有線材完全展開

不可盤繞 。若線材保持捲繞狀態進行測試，可能因線圈產生磁場干擾

導致防護頭效能下降，影響測試結果 。




